
 Faz ölçüm aralığı 120-300V AC / 0.5 hassasiyet
 Frekans ölçüm aralığı 100-500 Hz / 0.5 Hz hassasiyet
 Toprak ölçüm aralığı 0-20V AC
 Maksimum kablo mesafesi 5 m
 Sensör raporları esense.com.tr adresinden görüntüle imkanı
 iOS ve Android mobil uygulama desteği
 Anlık mobil bildirim, SMS ve e-mail desteği

Ortam İzleme Sistemleri
Voltaj & Frekans Sensörü

EVF-100
Voltaj & Frekans Sensörü



Teknik Özellikler
Model EVF-100
Çevre sınıfı II iç ortam

Tipi Voltaj & Frekans sensörü

Elektriksel
Faz ölçüm aralığı 120-300V AC

Toprak ölçüm aralığı 0-20V AC

Frekans 10-500Hz

Frekans ölçüm
hassasiyeti 0.5Hz

Voltaj ölçüm
hassasiyeti

0.5V

Kablo mesafesi Maksimum 5 m

Genel
Çalışma sıcaklığı aralığı 0OC / +45OC

Çalışma nem aralığı %20-85 RH

Boyutlar (HxWxD) 105x75x62 mm

Ağırlık 528.25 g

Sipariş Bilgisi

Tanım
Voltaj ve Frekans sensörü ortam denetleme paneline bağlanması 
amacıyla tasarlanmıştır.

Sunucu odaları, süpermarketler, laboratuvar, depolar, kan bankaları, 
soğuk zincir taşıma, hayvancılık, medikal gibi bir çok alanda kullanılır. 

EDS ELEKTRONİK DESTEK SAN. TİC. LTD. ŞTİ
+90 216 528 45 00

eds@eds.com.tr            
www.eds.com.tr

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kod Tanım

EVF-100 Voltaj ve Frekans Sensörü

EMS-100L Kablolu Ortam İzleme Paneli

EMS-100WL Kablosuz Ortam İzleme Paneli

EMS-100GSM GSM Ortam İzleme Paneli

ENS-100 Kablolu Nem Sensörü

ENS-100T Kablosuz Nem Sensörü

ES-100K Kablolu Sıcaklık Sensörü

ES-100T Kablosuz Sıcaklık Sensörü

EB-100 Kablolu Basınç Sensörü

EB-100T Kablosuz Basınç Sensörü

EGS Gürültü Sensörü

EIO-100 Dijital Giriş Modülü

EMAS-100 Analog Giriş Modülü

Panel Esense Website

EMS-100L / EMS-100WL
EMS-100GSM

Sensör raporlarına
www.esense.com.tr

adresinden ulaşabilirsiniz.

Sensörünüzü uygulama
üzerinden görüntüleyebilir,
alarm durumunda bildirim 

alabilirsiniz.

Esense App

12.19V2

Ziyaret etmek için bu kodu 
akıllı telefonunuzla tarayın 
www.eds.com.tr


