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*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.

PS4.5-12
Kapalı Kurşun-Asit Akü

Teknik Özellikler
PS4.5-12

12V

4.5Ah

4.5Ah

4.3Ah

3.75Ah

3.02Ah

2.2Ah

Yaklaşık 38mΩ

102%

100%

85%

65%

90%

80%

60%

68A(5s)

T1 

14.5~14.9V(-24mV/0C) maks. akım: 1.35A

13.6~13.8V(-18mV/0C)

4.21 inç  (107mm)

3.98 inç  (101mm)

3.54 inç  (90mm)

2.76 inç  (70mm)

3.13 lbs.  (1.42kg)

Model

Akü

Nominal Voltaj

Oranlanmış Kapasite

Kapasite

7700F(2500C)

İç Direnç (Dolu Şarj Durumu) 770F(250C)

Sıcaklıktan 

etkilenen 

Kapasite 

(20h oranı)

Kendi Deşarjı 

680F(200C)

(Kapasite sonrası)

Maksimum Deşarj Akımı 770F(250C)

Terminal

Şarj Etme

(Sabit Voltaj,2500C)

Genel

Boyutlar

Yaklaşık Ağırlık

Boyutlar(mm)

20h oranı

10h oranı

5h oranı

1h oranı

15min oranı

1040F(400C)

770F(250C)

320F(00C)

50F(-150C)

3 ay depolama

6 ay depolama

12 ay depolama

Cycle(Devir) 

Float

Toplam Yükseklik 

Yükseklik 

Uzunluk 

Genişlik

Ek Veriler

Desarj Zamanı

Fl
oa

t Ö
m

rü
 (y

ıl)

Desarj Grafiği 250C(770F)

Ba
ta

ry
a 

Vo
lta

jı(
V

)

Sabit Voltaj Karakteristiği (%100 Desarj)

Şarj Zamanı
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Devir Sayısı

Deşarj Derinliğine Bağlı Devir Servis Ömrü

Ka
pa

si
te

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabit Akım Desarj Karakteristiği (A,25℃) 
 
F.V/ZAMAN 5min 10min 15min 30min 60min 3h 5h 10h 20h 

9.60V 16.2 10.8 9 4.80 3.10 1.12 0.76 0.45 0.23 
10.2V 15.4 10.3 8.6 4.65 3.02 1.10 0.75 0.45 0.23 
10.5V 14.5 9.6 8.3 4.47 2.92 1.06 0.74 0.44 0.22 

 
Sabit Watt Miktarı Desarj Karakteristiği (Watt,25℃) 
 
F.V/ZAMAN 5min 10min 15min 30min 60min 3h 5h 10h 20h 

9.60V 181 122 105 55.0 35.9 13.3 9.07 5.36 2.68 
10.2V 172 116 100 53.3 35.0 13.1 8.96 5.31 2.66 
10.5V 162 109 96 51.2 33.8 12.6 8.84 6.31 2.64 

 


