
 Yürüyen LED gösterge
 LED Flaşör
 Piezo buzzer
 102-108dB ses çıkışı
 Kırmızı/Mavi/turuncu flaşör renk seçeneği
 Şarjlı pil (6V/300mAh NiCd)
 Gövde renk seçeneği
 Logo baskı alanı

Alarm Sistemleri
Harici Siren

AS240 Serisi
Harici Siren



Teknik Özellikler
Model AS240
Çevre sınıfı III dış ortam

Güvenlik seviyesi Sınıf 2

Elektriksel
Besleme voltaj aralığı 10 - 15V DC 

Bekleme akımı <32mA

Alarm akımı <300mA

Ses çıkışı 102dB-108dB

Ses frekansı 2.8-4Khz

Ses tipi Tek ses

Başlangıç gecikmesi Seçenekli (5 dk.)

Siren süresi 5/15 dk. seçenekli

Buzzer Tek Piezo

Tetikleme tipi Negatif / Pozitif

Flaşör/LED Flaşör + LED

LED gösterge Kırmızı / Mavi / Turuncu

Bekleme anında LED gösterge Yürüyen LED

Kapak sabotaj anahtarı Mevcut

Pil / akü Pil

Dahili pil Mevcut (6V 300mAh NiCd)

Genel
Gövde ABS Plastik

Gövde tipi Standart

Renk Beyaz

Koruma sınıfı IP65

Çalışma sıcaklığı -10OC~+50OC

Boyutlar (HxWxD) 320x210x80mm

Ağırlık 935g

Flaşör Renkleri Gövde Renk Seçimi Logo Alanı

Opsiyonel Aksesuarlar
Aksesuarlar
Metal iç kapak Galvaniz sac

Piezo 2. piezo 

Sipariş Bilgileri
Kod Tanım

AS240K Harici Siren, Kırmızı flaşörlü

AS240M Harici Siren, Mavi flaşörlü

AS240T Harici Siren, Turuncu flaşörlü

MH Galvaniz malzemeden iç koruma kapağı

FKS AS240 serisi için kırmızı flaşör lensi

FMS AS240 serisi için mavi flaşör lensi

FTS AS240 serisi için turuncu flaşör lensi

Tanım
EDS Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere, alarm 
durumunda görsel ve sesli uyarı vermek üzere tasarlanmıştır. 
Renk, şekil, teknik özellik, logo baskı alanı olarak geniş ürün 
yelpazesiyle kullanıcılara özel çözümler sunulmaktadır..

LOGO
Ekle

EDS ELEKTRONİK DESTEK SAN. TİC. LTD. ŞTİ
+90 216 528 45 00

eds@eds.com.tr            
www.eds.com.tr
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EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


