
 Kablosuz sıcaklık ve nem sensörü
 Sıcaklık ölçüm aralığı -10ºC / +50ºC 
 Nem ölçüm aralığı 0-%80RH
 Sıcaklık hassasiyeti ±0.3ºC 
 Nem hassasiyeti %3RH
 30 metre kablosuz iletişim mesafesi 

Ortam İzleme Sistemleri
Kablosuz Sıcaklık ve Nem Sensörü

ESN-200
Kablosuz Sıcaklık ve
Nem Sensörü

iSense



Teknik Özellikler

Sipariş Bilgisi

Tanım
Sıcaklık ve nem değerlerinin önemli olduğu ortamlarda ES-200 
değerleri ölçerek iSense kontrol paneline verileri iletir. 433MHz 
bandında çalışır. iSense kontrol panelinden cihaz ekleme tuşuna 
basarak sensör panele tanıtılır.

Boyutlar (mm)

Model
Çevre sınıfı II İç ortam

Elektriksel
Çalışma voltaj aralığı 3.3-2.4V DC

Bekleme akımı <9uA (3V DC)

Sıcaklık ölçüm aralığı -10ºC / +50ºC

Nem ölçüm aralığı 0-80%RH

Sıcaklık sensör hassasiyeti ±0.3

Nem sensör hassasiyeti %3RH (0-80 RH)

Pil düşük uyarısı Mevcut

Pil tipi 2xAA

Batarya ömrü > 1yıl 

Haberleşme
Modulasyon tipi Gfsk

Sensör iletişim mesafesi Kapalı alan 30m,  Açık alan 250m

Kablosuz iletişim frekansı 433MHz

Genel
Gövde ABS Plastik

Gövde tipi Standart

Renk Beyaz

Çalışma ve depolama sıcaklığı -10ºC / +50ºC

Çalışma ve depolama nemi 0-%80RH

Boyutlar (HxWxD) 48x87x28mm

Ağırlık 105g (Pil dahil)

ESN-200

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Kod Tanım

ESN-200 Kablosuz Sıcaklık ve Nem Sensörü

EMS-200L Kablolu Ortam İzleme Paneli

ESN-200L Kablolu Sıcaklık ve Nem Sensörü

ES-200 Kablosuz Sıcaklık  Sensörü

ES-200L Kablolu Sıcaklık Sensörü

EVF-200 Voltaj, Frekans ve Toprak Sensörü

EIO-200 Dijital Giriş Çıkış Modülü


