
 Sistem iki çift ışın bariyerinden ve bir adet kontrol panelinden (50cm veya 1m seçilebilir)
oluşmaktadır
 Market içi gerçek müşteri sayısı ve analizi
 Kişi sayma sistemi Işın bariyeri aracılığı ile ortama giriş ve çıkışları denetler
 Doluluk oranı %100’ü aştığında harici sesli uyarı ile ‘Sosyal mesafenin sağlanması için

belirlenen kurallara göre içeride yoğunluk mevcuttur, sağlığınız için lütfen bekleyiniz.’ mesajı verme 
özelliği
 Kişi sayısı kullanıcı tarafından programlanabilir
 Belirtilen kapasite aşılırsa sistem alarm durumuna geçer
 Doluluk oranına göre Yeşil, sarı ve kırmızı uyarı LED’i mevcuttur
 Panel üzerinde LCD ekran, ayarlar için tuş takımı ve gömülü buzzer, resetleme fonksiyonu, şifre

veya anahtar ile sistem yönetimi
 Röle çıkışı ile kapasitenin dolması durumunda otomatik kapı kontrolü 220V AC
 Opsiyonel bağlanabilir dahili veya harici siren 
 Opsiyonel duvar montajının mümkün olmadığı yerlerde ışın bariyerinin tutturulacağı montaj aparatı 
 Duvara vidalama veya yapıştırma seçeneği mevcuttur   
 Giriş ve çıkışı farklı olan alanlarda ikinci bir ışın bariyeri gerekmektedir
 Işın bariyeri iki tane besleme adaptörü ile çalışmaktadır

Kişi Sayma Sistemi
EPC Serisi

EPC Serisi
Toplum Sağlığını ve Sosyal
Mesafeyi Koruma Amaçlı
Kişi Sayma Sistemi



Teknik Özellikler
Model EPCP 
Çevre Sınıfı II Dahili

Elektriksel
AC girişi 220 V AC ± %10

Güç Harcaması 10 watt

Akü sigortası Resetlenebilir

Alarm çıkışı Kuru kontak röle

Alarm rölesi 12V 2A

Siren çıkışı 1adet

Şifre Kullanıcı

Akü 1adet 12V DC 7Ah ile kullanılır 

Akü düşük gerilimi 10.5V DC  

Akü kabini Kutu içinde akü alanı mevcut 

Göstergeler
Ön Panel 2x16 LCD gösterge

Göstergeler Alarm, Şebeke, Akü, Hata

Sesli ve ışıklı uyarı Dahili sistem içinde mevcut

Buton Sistemi Sıfırla, Sesli Uyarı Aç/Kapat, Panel Sessiz

LED Gösterge Yeşil, Sarı ve Kırmızı

Model EPCS
Çevre Sınıfı II Dahili

Elektriksel
Çalışma voltajı 10V - 28V DC

Çalışma akımı <50mA

Ses gücü 1W (min. 8ohm hoparlör ile)

Harmonik distorsiyon <%2 (1W)

Gösterge Power LED Gösterge

Fabrikasyon anonsu 
Sosyal mesafenin sağlanması için belirlenen kurallara 
göre içeride yoğunluk mevcuttur, sağlıðğınız için lütfen 
bekleyiniz

Ses girişi Mevcut

Hazır ses kaydı yapabilme Destekler

Mute fonksiyonu Mevcut

Amplifikatörün hoparlör koruması Mevcut

Genel
Gövde ABS Plastik

Gövde tipi Standart

Renk Beyaz, Sarı, Siyah renk seçenekleriyle

Uluslararası koruma sınıfı IP42

Çalışma sıcaklığı -10 ° C / +45 ° C

Boyutlar (YxGxD) 110x110x39mm

Ağırlık 155g

Montaj tipi Tavan & Duvar

Genel
Gövde Plastik

Renk Gri / Siyah 

Uluslararası koruma sınıfı IP30

Çalışma sıcaklığı -10 ° C / +50 ° C

Boyutlar (YxGxD) 303x307x112mm

Ağırlık 990g

Model PENBAR-50 PENBAR-100
Çevre sınıfı IV dış ortam

Elektriksel
Besleme voltaj aralığı 10 - 15V DC

Alıcı akımı 25mA

Verici akımı 20mA

Kolonlar arası mesafe 6 m

Kolon yüksekliği 50cm 100cm

LED gösterge Kırmızı LED alarm durumunda

Çıkış tipi MOS röle

Çıkış değeri Max. 1500V AC, 250V AC

Işık demeti (IR LED) Alıcı: 2, Verici: 2 Alıcı: 4, Verici: 4

Uygulama alanı Giriş ve çıkış kapıları

Genel
Gövde Alüminyum

Gövde tipi Standart

Renk Gri

Uluslararası koruma sınıfı IP65

Çalışma sıcaklığı -25OC~+55OC

Boyutlar (YxGxD)
Alıcı 25x34x500mm 25x34x1000mm

Verici 25x34x500mm 25x34x1000mm

Ağırlık
Alıcı 506g

Verici 526g

Montaj Tipi Duvar vidalama, yapıştırma seçenekleriyle

Doluluk Oranı
0-80% Yeşil

80-100% Sarı

100>% Kırmızı

Sipariş Bilgisi
Kod Tanımı

PENBAR-50 Işın Bariyeri, 2 IR LED, 50cm

PENBAR-100 Işın Bariyeri, 4 IR LED, 100cm

EPCP Kişi Sayma Kontrol Paneli 

EPCS Kişi Sayma Sesli Uyarı Cihazı

EPCV Kişi Sayma Işıklı Uyarı Cihazı

Açıklama
Kişi sayma sistemi, market ve eczanelerde sosyal mesafeyi koruma 
amaçlı ortamın doluluk oranını hesaplayarak güvenli dolaşım alanı 
sağlamaktadır. Sistem Işın Bariyeri aracılığı ile kişi sayısını belirlemekte, 
kullanıcının girdiği kapasiteye göre doluluk oranını hesaplamaktadır.
Doluluk oranı yeşil, sarı ve kırmızı LED ile gösterilmekte olup, kırmızı 
olması durumunda röle bağlantısı ile otomatik kapıları kontrol 
edebilmekte, gerektiğinde aktif ve pasif hale getirebilmektedir. Doluluk 
oranı %100’ü aştığında harici sesli uyarı ile ‘Sosyal mesafenin sağlanması 
için belirlenen kurallara göre içeride yoğunluk mevcuttur, sağlığınız için 
lütfen bekleyiniz.’ mesajı verme özelliği mevcuttur. Sistem iç ve dış 
ortama monte edilebilmektedir. Doluluk oranları opsiyonel olarak LED 
gösterge üzerinde gösterilerek, tüm kişilerin görebileceği bir alana monte 
edilebilmektedir.

Model EPCV
Çevre sınıfı II iç ortam

Elektriksel
Besleme voltaj aralığı 12V DC

Akım tüketimi 0.1mA - 0.72mA

Uyarı göstergesi Kırmızı, Sarı, Yeşil LED

Cihaz ve dedektör arasındaki 
max. mesafe 100m

Genel
Gövde ABS Plastik

Gövde tipi Standart

Renk Kırmızı, Sarı, Yeşil

Çalışma sıcaklığı -10OC / +50OC

Boyutlar (YxGxD) 76x76x32mm

Ağırlık 354g



Kişi Sayma Kontrol Paneli

Işın Bariyeri

Kişi Sayma Sesli Uyarı Cihazı

Kişi Sayma Işıklı Uyarı Cihazı
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Montaj

Montaj Yüksekliği

Işın Bariyeri Montajı

Işın Bariyeri montajını 60cm-1m arası yapmanız önerilir. 

Görsel 1

60cm-1m

Görsel 2

Işın Bariyerleri karşılıklı olacak şekilde iki tipte monte edilebilir. Alanda 
duvar yoksa Görsel 1 ve Görsel 2’de gösterildiği gibi kapıların yanına, 
duvar varsa karşılıklı duvara monte edilmelidir. Montaj yapılacağı sırada 
lazer beam ile ölçüm yapılarak işaretlenmesi önerilmektedir.

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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