
 40 saniye ses kayıt süresi                                                    
 Power LED gösterge                                                                               
 Mikroişlemci Kontrollü
 Tavan & Duvar Montaj imkanı
 Elektrik kesintilerinden etkilenmeyen kayıtlı mesaj
 Tüm alarm ve yangın panelleriyle uyumlu
 Logo baskı alanı

Alarm & Yangın Algılama Sistemleri
Sesli Acil Çıkış Anons Cihazı

ES40 Serisi
Sesli Acil Çıkış Anons Cihazı



Teknik Özellikler
Model ES40 
Çevre sınıfı II Dahili

Elektriksel
Çalışma voltajı 10V - 28V DC

Çalışma akımı <50mA

Ses gücü 1W (min. 8ohm hoparlör ile)

Harmonik distorsiyon <%2 (1W)

Ses kayıt süresi 40 saniye

Gösterge Power LED gösterge

Fabrikasyon kaydı Mevcut

Fabrikasyon anonsu Acil çıkış buradadır

Fabrikasyon kaydını değiştirme Destekler

Ses girişi Mevcut

Hazır ses kaydı yapabilme Destekler

Mute fonksiyonu Mevcut

Amplifikatörün hoparlör koruması Mevcut

Genel
Gövde ABS Plastik

Gövde tipi Standart

Renk Beyaz, Sarı seçenekli

Çalışma sıcaklığı -10OC / +45OC

Boyutlar (HxWxD) 110x110x39mm

Ağırlık 155gr

Montaj tipi Tavan & Duvar

Sipariş Bilgisi
Kod Tanımı

ES40 Sesli Acil Çıkış Anons Cihazı

ES40S Sesli Acil Çıkış Anons Cihazı Sarı Renkli 

Tanımı
ES40, 40 saniye boyunca üzerindeki mikrofon ile yapılan ses 
kaydını, acil durumlarda anons edilmesi için tasarlanmıştır. Dahili 
ortamlarda, enerji verildiği sürece anons işlemini gerçekleştirir.
Cihaz üzerinde fabrikasyon olarak kayıtlı anons kullanılabilir veya 
mikrofon ile kayıt değiştirilebilir.
 

Logo Alanı

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

EDS ELEKTRONİK DESTEK SAN. TİC. LTD. ŞTİ
+90 216 528 45 00

eds@eds.com.tr            
www.eds.com.tr

Boyutlar (mm)
110

11
0

39

Gövde Renk Seçimi

LOGO
Ekle


