
 COVID-19 pandemi günlerinde müşteri ve personellerin korunmasına yardımcı olmak için
uyulması gereken kural anonsları 
 Kapı açıldığında düzenli el yıkama ve maske takılmasına dair uyarı mesajı verme özelliği
 Hastane, işyerleri, market, park gibi iç ve dış ortamlarda toplu alanlarda kullanım olanağı
 4 kanallı sesli anons seti 
 4 farklı ses kaydı anonsu seçeneği
 20 saniye x 4 ses kaydı  
 30, 60, 90, 120 dakika anons süresi 
 Ses seviyesi ayarlanabilir

Sesli Uyarı Sistemi
ES-C Serisi

ES-C Serisi
COVID-19 Toplum Sağlığını 
ve Sosyal Mesafeyi Koruma 
Amaçlı Sesli Uyarı Sistemi



Teknik Özellikler

Sipariş Bilgisi
Kod Tanımı

ESC Set COVID-19 Koruma Sesli Uyarı Set 

Açıklama
Sesli uyarı sistemi, COVID-19 pandemi günlerinde müşteri ve personellerin 
korunmasına yardımcı olmak için uyulması gereken kuralları ve alınması 
gereken önlemleri anons ederek, toplumun güvenliğini sağlamaktadır. 
Sistem kapı üzerine takılacak manyetik kontak ve/veya PIR dedektör ile 
kapı açılmasını algılar, açılan kapı ile verilmek istenilen mesaj giriş yapan 
kişiye sesli uyarı verir. Hastane, eczane, işyeri ve benzeri birçok alanda 
kullanılabilir. 4 farklı ses sisteme yüklenebilir.  
Sesli uyarı cihazı sesli ve flaşörlü anons modülünden oluşmaktadır. Ses 
kayıt hafızası bir parça olup yirmi saniyedir. 80 saniyeye kadar arttırılabilir. 
Anons süresi 30, 60, 90, 120 dakika olarak seçilebilir. Cihaz üzerine direkt 
bağlantı yapılarak bilgisayar tablet ve benzeri cihazlar üzerindeki ses 
dosyaları yüklenebilmektedir.

Model ES12C 
Çevre sınıfı IV Harici

Elektriksel
Çalışma voltajı 160-265V AC

Giriş voltajı 12V DC

Flaşör Beyaz

Hoparlör / Hoparlör koruması 8ohm/Mevcut

Ses gücü / Ses gücü seviyesi 20W/Ayarlanabilir

Harmonik distorsiyon <%0,1

Amplifikatör verimi >%93

Watchdog koruması Mevcut

Harici modül Kablolu buton desteği

İlave hoparlör bağlantısı Opsiyonel

Reset butonu Cihaz üzerinde mevcut

Anons 20sn x 4 

Anons durdurma Kablolu giriş ile alarm verilerek eski konuma getirme desteği 

Tetikleme girişi 12V-24V DC veya kuru kontak

Akü ünitesi                                            
Akü 1 x 12V/1.2Ah

Akü şarj süresi Maks. 72 saat tam şarj kapasitesi
Sabit deşarj süresi anma kapasitesinden yüksektir 

24 saatlik şarj Anma amper saati >%80

Akü şarj akımı > c/10 akımı durumunda şarj

Oksitlenme hatası Maks 4 saat hata LED’i ile gösterilir

Cihazın şarj kapasitesi Cihaz 220V ile beslenip, anons ve aküyü ayrı ayrı şarj 
edebilmektedir

Derin deşarj koruması Mevcut

Akü gerilimi uyarısı Derin deşarj öncesi uyarı LED'i

Elektrik kesinti dayanıklılık süresi Maks. 72 saat

Akü değişimi Mevcut

Uyarı ve göstergeler

LED gösterge
Yeşil Cihaz aktif, Cihaz akü veya şebekeden besleniyor

Sarı Sistem arıza, yangın bölgesi açık ve kısa devre 
Aküler açık devre, kısa devre ve oksitlenmeye karşı uyarı

Flaşör EN 54-23’e uygun 

Flaşör gövde Polikarbonat 

Genel
Gövde / Renk / Tipi ABS Plastik / Beyaz / Standart

Gövde Tipi Kare

Koruma sınıfı IP44

Çalışma sıcaklığı -10OC/+45OC

Boyut (HxWxD) 240x235x90mm

Ağırlık 2.1kg

Model Premier C.IR  
Çevre sınıfı II Dahili

Elektriksel

Giriş gücü
9 VDC - 15 VDC (15 VDC nominal @ 10.6 mA) 
Güç derecesi 0.16 W

Tepeden tepeye dalgalanma 2 V (@12 VDC)

Dedektör başlama zamanı 60 saniye

Normal akım tüketimi (mA) maks. 8.7

Alarmda akım tüketimi (mA) maks. 7.5

Maksimum akım tüketimi (mA) maks.10.6

Montaj yüksekliği Compact IR, XT & QD  Min. 1.5 m (4.1 ft), Maks. 3.1 
m (10 ft.) 

Evcil hayvan uyumluluk
(Kompakt PW)

Nabız Sayısı 1 <20kg/44lbs 
Nabız Sayısı 2 <35kg/77lbs

Hedef hız aralığı 30 cm/s - 3 m/s (1 ft/s - 10 ft/s)

Alarm rölesi < 24 V 50 mA (NC) maks. 34 Ω direnç yükü

Sabotaj rölesi < 24 V 50 mA (NC)

Alarm süresi > 2 saniye

Genel
Çalışma sıcaklığı -10˚C / +55˚C (14˚F / 130˚F)

Boyutlar (HxWxD) 95x63x40.5mm

Bağıl nem Maks. 95%

Ağırlık 73 g

Güç kaynağı Nominal 94HB

Model DC-1561
Çevre sınıfı II Dahili

Elektriksel
Güç (W) 5

Voltaj (DCV) 28

Akım (DCA) 0,5

İç direnç (mΩ, Maks.) 300

Anahtar Formu Form A

Dayanım gerilimi (DCV) 250

Çalışma mesafesi (mm) 25,4

Bağlantı formu Ana kablo

Titreşim direnci Frekans: 10-55HZ, Genlik:1.52mm, Süre:120 dakika

Şok direnci (dk.) 30G

Mekanik ömür 10

Genel
Montaj Çift taraflı yapışkan veya vidalar

Çalışma ortamı -10OC~60OC, Rh.80% Maks.

Güvenlik standardı (UL) 94-HB

Renk Beyaz
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Sesli Uyarı

Kablolu Manyetik Kontak 

Kablolu PIR Dedektör Premier Compact IR 

Boyutlar (mm)Banka Girişi Örneği

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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