
 Faz ölçüm aralığı 120-300V AC / 1V hassasiyet
 Frekans ölçüm aralığı 10-500 Hz / 0.1 Hz hassasiyet
 Toprak ölçüm aralığı 0-20V AC / 1V hassasiyet
 Maksimum kablo mesafesi 50m

Ortam İzleme Sistemleri
Voltaj, Frekans ve Toprak Sensörü

EVF-200L
Voltaj, Frekans ve
Toprak Sensörü

iSense



Teknik Özellikler

Sipariş Bilgisi

Tanım
Cihaz sensörden okuduğu voltaj, frekans ve toprak gerilimi 
değerlerini MODBUS protokolü üzerinden iSense kontrol paneline 
iletir. Panele bağlanan cihaz panel tarafından otomatik adreslenir.

Boyutlar (mm)

Model
Çevre sınıfı II İç ortam

Elektriksel
Çalışma voltaj aralığı 4.5-5.5V DC

Çalışma akımı <2.6mA (5V DC)

Faz ölçüm aralığı 120-300V AC 

Faz ölçüm hassasiyeti 1V

Frekans ölçüm aralığı 100-500 Hz 

Frekans ölçüm hassasiyeti 0.1 Hz

Toprak ölçüm aralığı 0-20V AC

Toprak ölçüm hassasiyeti 1V

Haberleşme
Protokol RS485 adresli MODBUS

Kablo mesafesi Maksimum 50m

Kablo tipi 0.8mm çaplı kablo (AWG20)

Genel
Gövde ABS Plastik

Gövde tipi Standart

Renk Siyah

Çalışma sıcaklığı 0ºC / +45ºC

Çalışma nemi %20-85 RH

Boyutlar (HxWxD) 75x105x62mm

Ağırlık 420g

EVF-200L

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Kod Tanım

EVF-200 Voltaj, Frekans ve Toprak Sensörü

EMS-200L Kablolu Ortam İzleme Paneli

ESN-200 Kablosuz Sıcaklık ve Nem Sensörü

ESN-200L Kablolu Sıcaklık ve Nem Sensörü

ES-200 Kablosuz Sıcaklık Sensörü

ES-200L Kablolu Sıcaklık Sensörü

EIO-200 Dijital Giriş Çıkış Modülü


